
                   超声波液位计选型表 

 

 

HLU- HLU 型超声波液位计 

 

 

        I   -  一体式超声波液位计 

        R  -  分体式超声波液位计 

         

 

     

        

4,6,8,12,15,20,30,40 为测量范围, 单位 m    

                

00- 不带上下限报警 

01- 带 1 组上下限报警 

02- 带多组上下限报警 

                   

                  

                         T-四线制(三线制)       

                         D-两线制 

                        

 

                    
                            EX-  防爆型 ExiaCT6 

                                NEX-非防爆型 

 
                                DC24  -  直流 24VDC 供电 

                                     AC220  - 交流 90~260VAC 供电(不适用于二线制) 

                                     
                                          A  -  直流 4-20mA 输出 

                                                 B  -  RS232/RS485/MODBUS 协议输出 

                                                 C  -  HART 协议输出 

 

                                        
                                        

                                                          其他特殊要求 

 
                                                                                                           

 

 

 

HLU I 8  00   T NEX AC220  A  

   
 

例如:上例型号 HLUI800TNEXAC220A ——   HLU 型量程为 8 米，一体结构，
不带上下限报警， 四线制，非防
爆，交流供电的超声波液位计，
4-20mA 输出， 无特殊要求。 

                                   

 


